
CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE ARTICOLO

54-2317
Dimensioni (cm)

200x200x60h
PISCINA QUADRATA

SI RICORDA CHE PER PROCEDERE ALL'EVENTUALE ORDINE NECESSITIAMO DELLE SPECIFICHE INDICATE CON ASTERISCO (*)

Piscina con telo di fondo. Dimensioni interne 170x170x60h. Per riempirla 

occorrono circa 2000 palline (non incluse - 54-2323). Realizzata in poliuretano 

espanso antipolvere, densità 25 kg/mc. A richiesta le imbottiture possono essere 

fornite ignifughe, densità 30 kg/mc. Tessuto denominato Green cover, elastico, 

morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle 

lacerazioni, lavabile, privo di ftalati ed ignifugo in classe 1. Tutti i rivestimenti 

sono dotati di chiusure lampo, con cursori a scomparsa in apposite taschine. Il 

tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con 

una soluzione di alcool al 20%. L’imbottitura interna in poliuretano espanso può 

essere spolverata con getto ad aria compressa.

FOTO ARTICOLO

12100 CUNEO - VIA MONDOLE' 10 Tel. 0171 348302   

C.F. - P.IVA  01976920049 - Reg. Imprese di Cuneo 01976920049

www. lalucerna.it  - Email : info@lalucerna.it


