
ALTEZZE DISPONIBILI *

Tavolo aggregabile mezza virgola con struttura 

portante in tubo di acciaio diametro mm 40, gambe 

collegate tra loro da traverse perimetrali da mm. 

40x20, saldate a ogni angolo con doppio filo di 

saldatura, verniciatura in polvere epossidica. La 

struttura sorregge il piano di lavoro ed è collegata 

tramite viti ad ala larga che passano attraverso 

alette in lamiera di acciaio stampato e saldate a 

contatto con la parte inferiore del piano. Il piano è 

realizzato in melamminico da 25 mm, con angoli a 

raggio minimo di 44 mm. Tutti i bordi e gli angoli del 

piano sono raggiati a norma antinfortunistica con 

raggio 3mm. Il tavolo può avere molteplici accessori: 

altezza regolabile, può avere le ruote, può avere 

sottopiani in polipropilene, in griglia metallica o con 

guide porta sedia. Di serie viene fornito con piedini 

regolabili alle basi delle gambe.

CARATTERISTICHE TECNICHE FOTO ARTICOLO

VARIE SU ARTICOLO

CODICE ARTICOLO

VAS1755
Dimensioni (cm)

72x52

TAVOLO MEZZA 
VIRGOLA

SI RICORDA CHE PER PROCEDERE ALL'EVENTUALE ORDINE NECESSITIAMO  DELLE SPECIFICHE INDICATE CON ASTERISCO (*)

COLORI PIANO DISPONIBILI *

COLORI STRUTTURA DISPONIBILI *

H76 gradazione 6H64 gradazione 4 H71 gradazione 5
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