
Gioco a molla accessibili a bambini con differenti capacità psico-motorie. Struttura portante di rinforzo 

ed irrigidimento realizzata in tubo metallico a sezione quadra mm. 20x20x2 di spessore. Due pannelli 

laterali, una spalliera posteriore di sostegno e una pedana poggiapiedi in polietilene* atossico. Una 

cintura di sicurezza in poliestere 100% mm. 25x3 portata 500 Kg. Maniglione di presa metallico in tubo 

acciaio tondo (privo di spigoli). Due molle in acciaio armonico di sezione diametro mm. 20. 

Ammortizzatori anti-schiacciamento dita. Supporti in metallo zincato da interrare al suolo.

*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.

CODICE ARTICOLO

GRGL395
CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTO A MOLLA "SUPERCAR"

100x60x94h (con schienale 135h)

VARIE SU ARTICOLO

Dimensioni (cm)

ETA' D'USO PAVIMENTAZIONE m²

3/12 -

HIC (m) AREA DI SICUREZZA (cm)

1

0,94 300X258
FREQUENTAZIONE MASSIMA CONTEMPORANEA

Accessibile ai bambini diversamente abili
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