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VINRB1340
PANNELLO ACCESSIBILE MACCHINA

120x50x110h

Dimensioni (cm)

Pannello accessibile con gioco macchina. Struttura in Robinia - legno di acacia - molto 

resistente con un diametro di 18 cm senza spigoli vivi, resistente agli agenti atmosferici.

- Componenti in acciaio realizzati in acciaio sabbiato, fosfato di ferro, zincate a polvere e 

verniciate a polvere con vernici resistenti ai raggi UV certificato QUALICOAT; disponibili in più 

colori. Parti in acciaio inossidabile AISI 304, con superficie liscia che le rende ancora più 

resistenti agli agenti atmosferici, aumentando così la loro resistenza al passare del tempo. 

Elementi gioco realizzati in HDPE (polietilene ad alta densità). Questo è un materiale di alta 

qualità che è resistente agli agenti atmosferici, impermeabile, resistente al gelo ai raggi UV e 

all' umidità. I pannelli sono composti da tre strati con un nucleo di granulato nero riciclato al 

100%. Viteria e bulloni realizzati in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 o zincati, protetti da agenti 

atmosferici e per la sicurezza degli utenti con tappi in poliammide.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-60 CM LIVELLO SUOLO

ANCORAGGIO AL SUOLO

INGOMBRO

ETA' D'USO PAVIMENTAZIONE m²

1/8 -

HIC (m) AREA DI SICUREZZA (cm)

1

- 420x350
FREQUENTAZIONE MASSIMA CONTEMPORANEA
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