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FOTO ARTICOLO

CODICE ARTICOLO

VIN2313
BARRA CON ANELLI IN METALLO

121x12x242H

Dimensioni (cm)

Barra con anelli con pannello esplicativo dell'esercizio incorporato. Manici in acciaio inox 

con catene calibrate in acciaio inox, che impediscono l'intrappolamento delle dita. 

Struttura realizzata in acciaio sabbiato, fosfato di ferro, zincata a polvere e verniciata a 

polvere con vernici resistenti ai raggi UV certificato QUALICOAT; disponibili in più colori. 

Zanche di fissaggio in acciaio inossidabile AISI 304, con superficie liscia che le rende ancora 

più resistenti agli agenti atmosferici, aumentando così la loro resistenza al passare del 

tempo. Tappi di protezione in gomma o polipropilene con i quali si proteggono i principali 

profili strutturali dalle condizioni atmosferiche avverse, salvaguardando al tempo stesso la 

salute degli utenti. Viteria e bulloni realizzati in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 o zincati, 

protetti da agenti atmosferici e per la sicurezza degli utenti con tappi in poliammide. 

ARTICOLO CONFORME ALLA UNI EN16630:2015

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI

ANCORAGGIO AL SUOLO

INGOMBRO

HIC (m) AREA DI SICUREZZA (cm)

1,25 421x312
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